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● Рассеивает свет по всей поверхности

● Смягчает резкие отражения

● Снижает резкость отражения
до мягкого блеска

● Идеально подходит для обрамления
фотографий, картин и гравюр

Дополнительная информация
Для достижения максимального эффекта 

стекло должно располагаться

на расстоянии не более 20 мм

от изображения. Pilkington Galleria®

не рекомендуется применять для тяжелых 

текстурированных работ

(например, для картин маслом).

Overview
Стекло для обрамления картин Pilkington 
Galleria® рассеивает свет по всей поверхности 
картины, что позволяет получить мягкий 
рассеянный блеск вместо резкого отражения. 
 Для повышения четкости рисунка или 
фотографии стекло Pilkington Galleria®    
должно находиться как можно ближе к 
изображению.

Изображения только для иллюстрации.

В этой публикации приводится только общее описание продукции. Более подробную информацию можно получить у представителя 
компании Pilkington. Пользователь несет ответственность за применение продуктов, согласно всем соответствующим законам, стандартам, 

кодексам практики и другим требованиям. В максимально возможной степени, разрешенной действующим законодательством,
Nippon Sheet Glass Co. Ltd. и ее дочерние компании снимают с себя ответственность за любую ошибку в этой публикации
и за все последствия ее использования. Pilkington и «Galleria» являются торговыми марками, принадлежащими компании

Nippon Sheet Glass Co. Ltd или ее дочернему предприятию.

 
 

 
 

Маркировка CE подтверждает, что продукт соответствует гармонизированной европейской норме.
Декларацию о характеристиках для каждого продукта, включая объявленные значения, можно найти по адресу www.pilkington.com/CE

ООО «Пилкинготон Гласс»

Телефон: +7 (495) 369 95 00
Факс: +7 (495) 369 95 01

140125, Московская обл., Раменский р-н, д. Жуково, ул. Стекольная, 1

E-Mail: info@spglass.ru
www.pilkington.ru

Номинальная толщина 2 мм
Доступный размер 1840 × 1240 мм
Номинальный вес 5 кг/м²

Pilkington Galleria®

Особенности и преимущества


