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Pilkington Activ®

обеспечивает постоянную
прозрачность

Pilkington Activ® поддерживает чистоту фасадов 
и зданий более 15 лет.
В 2017 году институтом Фраунгофера был 
официально подтвержден эффект самоочищения 
инновационного функционального стекла: 
остекление с Pilkington Activ® дольше остается 
чистым. И это выгодно для частных строений
и коммерческих зданий. Для коммерческих 
зданий выгода в улучшенной эффективности
и эстетики их объекта, в то время как частные 
лица избавлены от необходимости чистить свой 
зимний сад или мансардное окно,
и, следовательно, остается больше времени.



Применение Pilkington Activ® сводит к минимуму объем 
работ по очистке фасада MSV Arena и административного 
здания ELE в Гельзенкирхене.

Остекление с Pilkington Activ® требует 
значительно меньшей очистки. Это стало 
очевидным с тех пор, как в 2002 году было 
выпущено самоочищающееся стекло. 
Самоочищающееся стекло экономит много 
времени и усилий и, таким образом, снижает 
риск несчастных случаев, особенно в 
труднодоступных местах крыши.

По-прежнему сверкающе чистый - теперь он также сертифицирован
Институт Фраунгофера согласно DIN EN 1096-5: 2016!

С тех пор Pilkington Activ® зарекомендовала себя
в разных вариантах применения, включая крупные 
фасадные проекты, такие как MSV Arena в Дуйсбурге 
и штаб-квартира поставщика энергии ELE в 
Гельзенкирхене. Но самоочищающееся стекло также 
предлагает решающий плюс в плане комфорта и 
безопасности при использовании в частных домах, 
Например в консерваториях и на крышах.

Pilkington Activ® 
зарекомендовала себя
в широком спектре 
применений, например,
в офисном здании CCOl
в Гамбурге и в бассейне 
Copa Ca Backum в Хертене.



Чистый результат! Как это работает

Pilkington Activ® упрощает очистку
мансардных окон и зимних садов.

Бесчисленные положительные отзывы 
довольных пользователей говорят сами за себя: 
Pilkington Activ® даже после нескольких лет 
использования надежно обеспечивает чистоту 
без разводов. 
Его эффективность подтверждена, после 
сертификации в 2017 году в соответствии
с DIN EN 1096-5: 2016 Институтом Фраунгофера. 
Pilkington Activ® является самоочищающимся 
стеклом!

Вот как это работает: специальное покрытие
из диоксида титана на внешней стороне стекла 
реагирует с УФ-компонентом при дневном свете 
и разлагает органические загрязнения
на стекле. Благодаря водоотталкивающим 
свойствам покрытия,
дождевая вода растекается пленкой
по поверхности стекла, удаляя ранее 
растворенные частицы грязи. Pilkington Activ®

и чередование дождя и солнца создают 
идеальные условия для чистоты стекла
без разводов. Но самоочищающееся стекло 
позволяет облегчить мытье окон больших 
размеров при длительном пребывании
на солнце. Если грязь прилипла, обычно, 
достаточно просто промыть ее водой. Коротко:



Чистое сочетание

Pilkington Activ® можно комбинировать с другим 
высокоэффективным функциональным стеклом 
для удовлетворения возрастающих 
строительных требований в отношении 
теплоизоляции, защиты от солнца, безопасности 

и звукоизоляции. Таким образом, самый высокий
стандарты дизайна, безопасности, экономичности 
и комфорта могут быть реализованы как
в коммерческих зданиях и проектах фасадов,
так и в частном жилищном строительстве.



Pilkington Activ®

Сделайте правильный выбор!

Pilkington Activ® работает круглосуточно – даже 
в пасмурные дни. Хватает на весь срок службы 
окна. Можно легко содержать в чистоте даже
во время продолжительных периодов засухи. 
Достаточно просто обрызгать стекло водой из 
шланга! Pilkington Activ® в сочетании с другим 
функциональным стеклом обеспечивает 
теплоизоляцию, защиту от солнца, безопасность 
и звукоизоляцию.
Доступно сырое стекло толщиной
4, 6, 8 и 10 мм.



Маркировка CE подтверждает, что продукт соответствует соответствующей гармонизированной европейской норме.
Декларацию о характеристиках для каждого продукта, включая объявленные значения, можно найти по адресу www.pilkington.com/CE

В данной публикации дается только общее описание продуктов. Более подробную информацию можно получить у местного поставщика.
продукции Pilkington. Пользователь несет ответственность за то, чтобы использование этих продуктов соответствовало любому конкретному 
применению и соответствовало всем применимым законам, стандартам, кодексам практики и другим требованиям. В максимальной степени, 
разрешенной действующим законодательством, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. и ее дочерние компании не несут ответственности за любые 
ошибки или упущения в данной публикации, а также за все последствия использования ее. Pilkington, Activ, Suncool, Optilam, Optiphon, 
Optitherm и Optifloat являются товарными знаками, принадлежащими Nippon Sheet Glass Co. Ltd или ее дочерней компании.
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Помимо комбинаций, показанных здесь, возможны и другие комбинации (например, Pilkington Activ Optilam® с покрытием Pilkington Suncool®).

Краткий обзор ассортимента продукции

Функция Продукт и комбинация

Самоочищение Pilkington Activ®

монолитный, покрытие с одной стороны

плюс защита от солнца Pilkington Activ Suncool®

монолитный, покрытие с двух сторон

плюс безопасность Pilkington Activ Optilam®

безопасное стекло с покрытием на внешней стороне

плюс звукоизоляция Pilkington Activ Optiphon®

звукоизоляционное безопасное стекло с покрытием на внешней стороне

плюс теплоизоляция Pilkington Activ Optitherm® 
монолитный, покрытие с двух сторон
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Single Pane

4 mm Pilkington Activ® Clear 84 14 81 13 6 83 5.8

5 mm Pilkington Activ® Clear 84 14 80 13 7 82 5.7

6 mm Pilkington Activ® Clear 83 14 79 13 8 81 5.7

8 mm Pilkington Activ® Clear 82 14 76 13 10 79 5.6

10 mm Pilkington Activ® Clear 82 14 75 13 13 77 5.6

Insulating glass: outer pane – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optitherm® S3

4 mm Pilkington Activ® 76 17 54 31 16 61 1.1

Insulating glass: outer pane – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optifloat® Clear

6 mm Pilkington Activ Suncool® 70/40 67 16 38 38 24 40 1.1

6 mm Pilkington Activ Suncool® 70/35 67 21 34 44 22 35 1.0

6 mm Pilkington Activ Suncool® 66/33 63 21 32 40 28 33 1.0

6 mm Pilkington Activ Suncool® 50/25 48 23 24 42 35 26 1.0

Triple insulating glass: outer pane – 12 mm Ar – 4 mm Pilkington Optifloat® Clear – 12 mm Ar – 4 mm Pilkington Optitherm® S3

4 mm Pilkington Activ Optitherm® S3 68 22 41 35 24 47 0.7

6 mm Pilkington Activ Suncool® 70/40 61 17 32 40 28 37 0.7

6 mm Pilkington Activ Suncool® 70/35 61 23 29 45 26 33 0.7

6 mm Pilkington Activ Suncool® 66/33 57 23 27 41 32 31 0.7

6 mm Pilkington Activ Suncool® 50/25 43 24 20 42 37 24 0.7

Технические характеристики

Светотеплотехнические характеристики приведены в соответствии с EN 410, Ug values в соответствии с EN 673


