
Pilkington Mirropane® Chrome Range



… Сохраняет прозрачность, несмотря
    на высокую влажность!

Зеркала невероятно универсальны - они открывают 
возможности дизайна и сочетают в себе 
функциональность с эстетикой. Они могут помочь 
создать видимость пространства, добавить декора 
или создать визуальные эффекты, играя с 
отражениями.

Pilkington Mirropane® Chrome — это новое зеркало, которое 
предлагает эстетику наряду с улучшенными характеристиками.

Pilkington Mirropane® Chrome

Pilkington Mirropane® Chrome

Pilkington Mirropane® Chrome подходит для влажных 
помещений, например в душевых, спа, раздевалках, а также 
в закрытых бассейнах. Влага не может повредить стойкое 
покрытие, поскольку оно не подвержено коррозии.

Применение точечных монтажных опор добавляет 
декоративной привлекательности. Решение с безопасным 
зеркалом может быть достигнуто путем упрочнения или 
ламинирования продукта.

Благодаря низкому светопропусканию Pilkington Mirropane® 
Chrome можно комбинировать с подсветкой, что делает эти 
зеркала подходящими для ванных комнат, стек регистрации 
и холлов отеля, а также любых зон отдыха, где важна 
эстетика.

Pilkington Mirropane® Chrome может включать в себя 
дополнительные дизайнерские идеи: например, логотипы
и графику можно нанести на зеркало с помощью 
пескоструйной обработки.

Кроме того, зеркало может быть изогнутым, что позволяет 
создавать гибкий дизайн и индивидуальный вид.

… Идеально подходит для создания
    эстетического акцента
Pilkington Mirropane® Chrome подходит для самых разных
применений, потому что стекло может быть закалено и 
ламинировано.

Также это идеальное решение для душевых перегородок, 
стеклянных дверей или других применений, благодаря 
сочетанию характеристик безопасности с превосходной 
коррозионной стойкостью.



Pilkington Mirropane™ Chrome Pilkington Mirropane™ Chrome Plus

Светопропускание, LT (%)

Отражение света наружу 

Отражение света внутрь 

2 0.1

out (%) 62 62

in (%) 54 54

Features

Resistant to corrosion
Can be laminated

Toughenable
Bendable

Easy to handle

Reduced light transmission*
Superior optics*

Resistant to corrosion
Can be laminated

Toughenable
Bendable

Easy to handle

Технические характеристики 

 
* In comparison with Pilkington Mirropane™ Chrome.
Вышеуказанные характеристики были определены в соответствии с EN 410.

Pilkington Mirropane® Chrome предлагает 
отличные характеристики с точки зрения 
безопасности и устойчивости к коррозии:
● Может быть закален и ламинирован.
● Можно просверливать отверстия, печатать, 
полировать кромку и обрабатывать
с помощью оборудования с ЧПУ.
● Возможна пескоструйная обработка, 
нанесение таким образом логотипов или 
графики.
● Доступны стандартные толщины:
6–10 мм и доступны в виде многослойного 
безопасного стекла толщиной 12,4–17,5 мм 
(6000 мм × 3210 мм). Другие толщины 
доступны по запросу.
● Может быть изогнутым, чтобы обеспечить 
дополнительные возможности дизайна.
● Подходит для технических применений, 
например, системы коммерческого 
охлаждения и освещения
● Подходит для различных бытовых 
применений, например, для кухонных 
фартуков.
● Простое в обращении.

Ассортимент
Pilkington Mirropane® Chrome

Семейство Pilkington Mirropane® Chrome также 
включает Pilkington Mirropane® Chrome Plus.

Pilkington Mirropane®  Chrome Plus обладает
теми же функциями и преимуществами, что и 
Pilkington Mirropane® Chrome. Однако он более 
непрозрачен по сравнению с оригинальным
Pilkington Mirropane® Chrome. Он подходит
для применений, где не требуется светопропускание, 
что значительно снижает вероятность того,
что объекты за стеклом будут видны.
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Маркировка CE подтверждает, что продукт соответствует соответствующим гармонизированным европейским нормам.
Маркировку CE для каждого продукта, включая заявленные значения, можно найти на сайте www.pilkington.com/CE.

В данной публикации дается только общее описание продуктов. Более подробную информацию можно получить у местного поставщика 
продукции Pilkington. Пользователь несет ответственность за то, чтобы использование этих продуктов соответствовало любому 
конкретному применению и соответствовало всем применимым законам, стандартам, кодексам практики и другим требованиям.
В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. и ее дочерние компании
не несут ответственности за любые ошибки или упущения в этой публикации, а также за все последствия использования ее.
Pilkington и Mirropane являются товарными знаками, принадлежащими Nippon Sheet Glass Co. Ltd или ее дочерней компании.
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