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Siendo el líder reconocido en el mercado mundial de acristalamiento de fachadas,  
la empresa Pilkington Glass permanentemente mejora sus productos. La serie de vidrios 
Pillkington Suncool® con recubrimiento según la tecnología Double Silver® es uno de  
los desarrollos más avanzados de la empresa. 

Double Silver® es un recubrimiento sofisticado de vidrio con dos capas separadas de 
plata. Esta tecnología permite alcanzar la transmisión de luz muy alta, asegurando  
las propiedades excelentes de ahorro de energía y protección solar, así como la 
selectividad máxima.

La serie Pillkington Suncool® incluye la gama amplia de vidrios con diferentes 
características técnicas y de varios colores. 
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•   Amplia gama de colores

•   Color neutro desde el interior

•   Posibilidad única de variar el grado de transmisión de luz, de 30% a 71%,  
 y el grado de protección solar, de 18% a 43% 

•   Alta selectividad

•   Excelente aislamiento térmico

La propiedades de los vidrios 

Pilkington Suncool®:

Para obtener información más detallada sobre las características y aplicaciones 
de los vidrios Pilkington Suncool® por favor vea el Manual de procesamiento 
del vidrio o dirija sus preguntas al servicio técnico de Pilkington.
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Pilkington Optitherm® S3

Centro de negocios Metropolitano

Varsovia, Polonia
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Pilkington Suncool® 70/40 Pro T

Conjunto Residencial “Liner”

Moscú, Rusia



Suncool® 70/40 Pro T
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Pilkington Suncool® 70/40 Pro T combina la transparencia máxima, color neutro 
y la excelente protección solar. Es recomendado para instalar en los edificios que 
requieren la luz máxima natural, por ejemplo en los edificios residenciales. 

Pilkington

Pilkington Suncool® 70/40 Pro T

Centro de Negocios Novatek 

Moscú, Rusia

Estándar

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
de luz out
LRout, %

Transmisión 
Directa de Energía 

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón,  
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 70 10 34 39 0.45 1.34 1.43

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
de luz out
LRout, %

Transmisión 
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 73 10 40 43 0.49 1.4 1.1

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.



Pilkington Suncool® 70/35 Pro T

Aeropuerto “Platov”

Rostov del Don, Rusia 



Pilkington Suncool® 70/35 Pro T es un producto más reciente en la serie Suncool® que 
tiene el color neutro y el factor de reflexión similar al de vidrio flotado normal. Entre las 
particularidades de este vidrio cabe destacar la selectividad muy alta debido al factor 
solar bajo y transmisión de luz alta.
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Suncool® 70/35 Pro T
Pilkington

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 69 16 30 34 0.39 1.27 1.38

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 70 16 35 37 0.43 1.3 1.0

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.



Pilkington Suncool® 66/33 Pro T

Centro de Negocios Fort Tower

San Petersburgo, Rusia
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Suncool® 66/33 Pro T
Pilkington

Pilkington Suncool® 66/33 Pro T

Sede de Tricolor TV

San Petersburgo, Rusia

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 65 16 29 33 0.38 1.27 1.38

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 67 16 34 36 0.41 1.3 1.0

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Pilkington Suncool® 66/33 Pro T is a versatile architectural glass with high selectivity, 
which fits perfectly both commercial and residential buildings. Low outside Reflexión de 
luz, excellent Factor Solar and high La Luz transmittance. 



Pilkington Suncool® 50/25 Pro T

Hogeschool Windesheim

Países Bajos
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Suncool® 50/25 Pro T
Pilkington

Pilkington Suncool® 50/25 Pro T

Hogeschool Windesheim

Netherlands

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 49 19 21 25 0.28 1.27 1.38

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 51 18 25 27 0.31 1.3 1.0

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Pilkington Suncool® 50/25 Pro T es un vidrio de color neutro y factor solar mínimo.  
Es una opción perfecta para el acristalamiento panorámico cuando se requiere reducir 
el consumo de energía eléctrica de los sistemas de aire acondicionado. Debido  
a la transmisión de luz alta, a los locales interiores entra más luz natural.



Pilkington Suncool®-R Blue 50/25 Pro T

Torre de la Federación, Moscú. Centro Internacional de negocios.

Moscú, Rusia
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Suncool®-R Blue 50/25 Pro T
Pilkington

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 46 29 22 27 0.31 1.27 1.38

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 47 27 26 28 0.32 1.3 1.0

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Pilkington Suncool®-R Blue 50/25 Pro T tiene el color azul desde el exterior. Pero debido  
al recubrimiento magnetrónico este vidrio transmite la luz, al interior del edificio, sin 
colorearla.  Las propiedades de alta transmisión de luz y selectividad de este producto 
permiten crear, en el interior, un ambiente comfortable con la fachada de color.



Pilkington Suncool®-R Silver 50/27 Pro T

 Complejo residencial Turgenev

Krasnodar, Rusia
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Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 45 34 24 28 0.32 1.27 1.38

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 47 31 27 29 0.33 1.3 1.0

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Suncool®-R Silver 50/27 Pro T
Pilkington

Pilkington Suncool®-R Silver 50/27 Pro T tiene el recubrimiento de color plata con 
el factor de reflexión alto.   Pero debido al recubrimiento magnetrónico este vidrio 
transmite la luz, al interior del edificio, sin colorearla. Este vidrio conviene perfectamente 
para los proyectos que implican iluminación intensa dentro del edificio junto con alto 
grado de reflexión de la fachada.

Pilkington Suncool®-R Silver 50/27 Pro T

Residential Complex Chocolate

Krasnodar, Russia
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Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

Summer day

Llenado con argón, 
Invierno, noche 

Winter night

NFRC 42 25 19 23 0.27 1.27 1.38

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Air –filled
Llenado con argón, 

Invierno, noche

EN 43 24 23 26 0.30 1.3 1.0

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Suncool®-R Bronze 45/25 Pro T
Pilkington

Pilkington Suncool®-R Bronze 45/25 Pro T tiene el color bronce desde el exterior.  Pero 
debido al recubrimiento magnetrónico este vidrio transmite la luz, al interior del edificio, 
sin colorearla. La protección solar excelente convierte este vidrio en la solución ideal 
para las regiones del sur.
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Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 44 37 23 27 0.31 1.27 1.38

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 44 34 26 28 0.32 1.3 1.0

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Suncool®-R Green 45/25 Pro T
Pilkington

Pilkington Suncool®-R Green 45/25 Pro T tiene el recubrimiento de color verde con 
el factor de reflexión alto.  Pero debido al recubrimiento magnetrónico este vidrio 
transmite la luz, al interior del edificio, sin colorearla.  Este vidrio puede ser usado 
en los proyectos que suponen iluminación intensa dentro del edificio junto con alto 
grado de reflexión de la fachada.



Pilkington Suncool® 40/22 Pro T

M1 Arena

San Petersburgo, Rusia



21

Suncool® 40/22 Pro T
Pilkington

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 39 20 17 22 0.25 1.30 1.40

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 40 20 20 23 0.26 1.3 1.1

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Pilkington Suncool® 40/22 Pro T es la solución perfecta para los casos cuando 
es necesario combinar la máxima protección solar con alta transparencia. Debido 
al factor solar bajo este producto conviene mucho para construir atrios, reduciendo 
el aumento de temperatura en el interior a pesar de la iluminación solar intensa.



Pilkington Suncool® 30/16 Pro T

Centro de Negocios Academia

Minsk, Bielorrusia
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Suncool® 30/16 Pro T
Pilkington

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 29 27 13 17 0.20 1.27 1.38

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 30 26 16 19 0.22 1.3 1.0

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado IG 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Pilkington Suncool® 30/16 Pro T brinda la mejor protección solar, tanto en terminos 
de luz como en los de calor. Este vidrio se usa en los proyectos de fachadas de 
superficies grandes y techos horizontales. Debido al factor solar muy bajo (18%) este 
producto es especialmente eficiente cuando el control de temperatura en el interior 
es la tarea primordial.



Pilkington Optitherm® S3

Centro de negocios Metropolitano

Varsovia, Polonia
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Optitherm® S3 Pro T
Pilkington

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

SHGC
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

NFRC 78 12 49 57 0.65 1.34 1.43

Estándar 

La Luz Calor radiante solar Valor Ug

Transmisión de luz
LT, %

Reflexión 
 de luz out
LRout, %

Transmisión  
Directa de Energía

DET, %

Factor Solar
SF, %

Factor Sombra
SC

Llenado con aire, 
Verano, dia

W/m2K

Llenado con argón, 
Invierno, noche

W/m2K

EN 81 11 55 58 0.67 1.4 1.1

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Pilkington Optitherm® S3 Pro T es un vidrio con un recubrimiento de color neutro y bajo 
factor de reflexión, lo que asegura la transparencia máxima. Representa la excelente 
solución para los edificios residenciales que permite conservar el calor.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / NFRC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / EN Apariencia neutro azul plata bronce verde

Producto

Transmisión
de luz

Reflexión
de luz

Transmisión  
Directa de Energía

Reflexión
de Energía

Absorción
de Energía

Factor
Solar Factor Sombra Valor Ug 

(Aire)
Valor Ug 
(Argón)

LT% LRout% DET% ER% EA% SF% SC Ug (air)  
W/m2K

Ug (argon) 
W/m2K

Pilkington Suncool® 
70/40 73 10 40 31 29 43 0.49 1.4 1.1

Pilkington Suncool® 
70/35 70 16 35 35 30 37 0.43 1.3 1.0

Pilkington Suncool® 
66/33 67 16 34 34 32 36 0.41 1.3 1.0

Pilkington Suncool® 
50/25 51 18 25 32 43 27 0.31 1.3 1.0

Pilkington 
Suncool-R®  Blue 
50/25

47 27 26 36 38 28 0.32 1.3 1.0

Pilkington 
Suncool-R® Silver 
50/27

47 31 27 36 37 29 0.33 1.3 1.0

Pilkington 
Suncool-R® Bronze 
45/25

43 24 23 38 38 26 0.30 1.3 1.0

Pilkington 
Suncool-R® Green 
45/25

44 34 26 40 34 28 0.32 1.3 1.0

Pilkington Suncool® 
40/22 40 20 20 34 46 23 0.26 1.3 1.1

Pilkington Suncool® 
30/16 30 26 16 37 47 19 0.22 1.3 1.0

Pilkington
Optitherm® S3 81 11 55 23 22 58 0.67 1.4 1.1

Producto

Transmisión
de luz

Reflexión
de luz

Transmisión  
Directa de Energía

Reflexión
de Energía

Absorción
de Energía

Factor
Solar Factor Sombra Valor Ug 

(Aire)
Valor Ug 
(Argón)

LT% LRout% DET% ER% EA% SF% SC Ug (air)  
W/m2K

Ug (argon) 
W/m2K

Pilkington Suncool® 
70/40 70 10 34 31 34 39 0.45 1.34 1.43

Pilkington Suncool® 
70/35 69 16 30 38 32 34 0.39 1.27 1.38

Pilkington Suncool® 
66/33 65 16 29 35 36 33 0.38 1.27 1.38

Pilkington Suncool® 
50/25 49 19 21 34 46 25 0.28 1.27 1.38

Pilkington 
Suncool-R®  Blue 
50/25

46 29 22 38 40 27 0.31 1.27 1.38

Pilkington 
Suncool-R® Silver 
50/27

45 34 24 39 38 28 0.32 1.27 1.38

Pilkington 
Suncool-R® Bronze 
45/25

42 25 19 43 38 23 0.27 1.27 1.38

Pilkington 
Suncool-R® Green 
45/25

44 37 23 43 34 27 0.31 1.27 1.38

Pilkington Suncool® 
40/22 39 20 17 36 46 22 0.25 1.30 1.40

Pilkington Suncool® 
30/16 29 27 13 39 48 17 0.20 1.27 1.38

Pilkington
Optitherm® S3 78 12 49 24 27 57 0.65 1.34 1.43

Todos los valores están calculados* para el vidrio insulado IG 6| - 16 - 6 según las condiciones climáticas 
NFRC 100-2010 utilizando la base de datos de producción de Window 6.3

Todos los valores están calculados para la área central del vidrio insulado 6I - 16Ar - 4 según las condiciones climáticas EN 410 y EN 673.

Apariencia neutro azul plata bronce verde
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Pilkington Suncool® 70/40

Sede de ThyssenKrupp

Essen, Alemania
Le informamos que la Pilkington Glass, S.L., siendo el productor de vidrio 
transparente y vidrio con recubrimientos poco emisivos y altamente 
selectivos, es responsable solamente de la calidad de sus productos 
respectivos. La Pilkington Glass, S.L. no realiza el procesamiento de vidrio 
ni fabrica las unidades de vidrio aislantes y, por consiguiente, no asume 
la responsabilidad por la calidad y propiedades de cualesquiera unidades 
de vidrio aislantes.
Los cálculos técnicos indicados arriba tienen el carácter informativo y 
sirven sólo para conocer las características aproximadas de los productos 
potenciales. Los cálculos deben ser confirmados por las empresas espe-
cilizadas. El presente documento no es una oferta pública ni propuesta 
a celebrar algún contrato. El presente documento no tiene el carácter 
publicitario.

*Todos los valores están calculados según la base de datos a partir  
del 10 de Diciembre de 2019.



LLC «Pilkington Glass»

1 Stekolnaya Str, Zhukovo Village,
Ramensky District, Moscow Region,

Russia, 140125

tel.: +7 (495) 369-95-00
fax: +7 (495) 369-95-01

www.firstinglass.ru

Para más información, póngase en contacto con
info@firstinglass.ru


